PRODUKTION & BYGGSATT

Tryggaera
komponenter

1 Altiums valv

Bygg ett gemensamt
centralarkiv

av de komponenter
som ni anvinder

agerhantering dr en kritisk verk-
samhet i manga branscher, men
ndr slutprodukten har hoga drift-
sdkerhetskrav — som inom for-
svar, flyg och rymd — sé dr insatserna dnnu
hogre. Det ar tidskravande att kvalificera
komponenter for sadant bruk, men det &r
nodvandigt om produkterna ska halla hog
kvalitet. Pa samma satt &dr det kritiskt att
kunna hantera leverans och driftsattning
av produkterna efter kvalificeringen.
Omnisys Instruments dr en sverigebase-
rad SME med verksamhet inom rymdindu-
strin sedan 1992 och erfarenhet av flera sto-
ra europeiska forsknings- och rymdprojekt,
sasom utveckling och produktion av strom-
forsorjning till satelliter, autokorrelerande
spektrometrar och vattendngeradiometrar
(water vapour radiometers). F6r Omnisys
ar leveranskedjor och livscykelhantering en
grundldggande del av verksamheten.

DESSA KOMPLEXA SYSTEM involverar manga
discipliner, och utveckling av savdl avance-
rad analogteknik, mikrovag och rf som asi-
carochinbyggnadsmjukvara.
Komponenter maste alltid véljas om-
sorgsfullt ndr man kravspecificerar for tuffa
miljoer, och det &r inte alltid sa enkelt som
att baravalja en komponent avsedd for mil-
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jonifrdga. ODM:er som Omnisys satter all-
tid upp egna bivillkor och later sina system
genomga en noggrant utformad kvalifice-
ring som inte bara verifierar komponenter
avsedda for tuffa miljéer utan ocksa 6pp-
nar upp fér anvandandet av standardkomp-
onenter, via kvalificering.

Att dokumentera och kontrollera resulta-
ten av dessa procedurer dr dock bara en av
flera uppgifter. Samma rigordsa protokoll
maste tillampas vid varje tidpunkt i produk-
tens livscykel, utan att det hammar produk-
tiviteten.

DET AR VANLIGT att ODM:er anvander na-
gon form av databas fér komponentlistan
— dven ett simpelt kakylark kan fungera
som huvudarkiv. Men eftersom designteam
maste kunna arbeta oberoende samtidigt
som de delar informationskalla, blir ett kal-
kylark snart otympligt.

Ett populdrt mangsidigare alternativ &r
en databaslosning. Designteam behdver
typiskt kunna dokumentera inte bara vilka
komponenter som finns tillgdngliga (eller
vilka som avstyrks for nya projekt) utan
ocksa var dessa komponenter anvands, i
vilka volymer och tidsschemat for deras
produktion. Dessutom - eftersom kon-
struktionsbete aldrig star still — &r det en
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fordel om lésningen ocksd kan dokumen-
tera konstruktionens iterationer, eller revi-
sioner.

Funktioner av detta slag hamtas ofta
frdn kombinationen av populdra 6ppen-
kodsverktyg som versions- och revisions-
hanteringssystemet Subversion (SVN), och
ett databaswebbgranssnitt som DBLib. Det
ardock en kombination som kan vara en ut-
maning att integrera friktionsfritt med fullt
stod for kollaborativt konstruktionsarbete,
dven omdet finns stod i APl:er.

Just sa var det med Omnisys, som fram
till nyligen anvande Subversion och DBLib
som komplement till konstruktionsverkty-
get Altium Designer.

OMNISYS HAR FORESPRAKAT Altiums 0s-
ningar sedan lange och samlat stor erfa-
renhet av mojligheterna och problemen
med att kombinera 6ppenkod med kom-
mersiella l6sningar. En stor nackdel ar att
SVN saknar en enkel metod for att markera
utgallrade komponenter, vilket &r en viktig
funktionilivscykelhantering.

Avsaknaden av dokumentation var ock-
sa ett hinder vid systemkonfigurering och
-underhall. Dessutom var det svart att an-
passa till kollaborativ utveckling, vilket pa-
verkade produktiviteten negativt.
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Valvet fungerar som motesplats dver gransen mellan konstruktions- och leverantdrskedjan.

Som féresprakare av Al-
tium Designer var det ett
logiskt steg for Omnisys
] att bli tidig anvédndare av

den potentiella [6sningen
pa SVN/DBlib-problemati-

ken: Altium Vault Server.

Idén med ”valvet” dr att designteamet
bygger upp ett gemensamt centralarkiv av
dteranvandbara konstruktionsobjekt, med
stod for bade versionskontroll och livscy-
kelcykelhantering. Darmed blir det mycket
enklare att skapa, driftsatta, gallra ut och
generellt hantera komponenter ndr de val
en gang kvalificerats for nya konstruktio-
ner (eller utestdngts fran detta). Dessutom
kan alla i teamet bidra till valvet, vilket ger
fler mojligheter till samarbete, och 6kad
produktivitet.

| centralarkivet kan medlemmar checka
ut och in datafiler parallellt med varandra,
samtidigt som en komplett revisionshisto-
rik uppratthalls 6ver alla andringar.

Pa sa satt lagras varje enskild konstruk-
tion i form av en serie revisioner pa ett sa-
dant sdtt ingen enskild version av en kon-
struktion ndgonsin skrivs Gver, vare sig
medvetet eller av misstag. Varje redigering
kan darmed sparas till en person och ett
klockslag. Dessutom dokumenteras syftet
bakom varje redigering.

NAR KONSTRUKTIONSPROJEKTET gar vidare
till produktion, 6ppnas filerna for leverans-
kedjans ingang till arkivet. Har méts kom-
ponentdefinitioner och konstruktionsfiler,
vilket ger inkdpsavdelningen alla data den
behover foratt draigang produktionen.
Valvet fungerar som motesplats over
gransen mellan konstruktions- och leve-
rantérskedjan, och tilldter komponenter,
delkomponenter, delsystem och kompletta
system att refereras till via en gemensam
unik identifierare och ett ”produktions-
pass”. Abstraktionen fran system till
komponent ger maximal transparens; allt-

sammans hanterat friktionsfritt i ett cen-
tralarkiv av noggrant indexerade konstruk-
tionsfiler.

Karaktdristiskt av att ta en valvoriente-
rad konstruktionsfilosofi i bruk, ar den till-
lit det formedlar till konstruktionscheferna.
De vet att ndr komponent val har valts ut
och placerats i valvet, sa atféljs den alltid
av sinareferenser.

Inférlivandet i valvet ar en godkédntstam-
pel pd komponenten for anvdndning i nya
konstruktioner.

Foretag som dr involverade i hog driftsa-
kerhet tar bort en risk fér dyrbara driftfel
genom att veta att komponenten som valts
utredan ar godkand.

DET AR INTE SA ENKELT som det kanske ver-
kar for ett foretag som Omnisys att kvali-
ficera komponenter. Att kryssa for rymd-
kvalificerade komponenter gar inte att
anvanda som en enkel genvdg till att skapa
en listaav godkanda komponenter.
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| sjdlva verket maste varje komponent
bevisas for nya konstruktioner, dven om
den dr kvalificerad. Det har utesluter intres-
sant nog inte heller kommersiella kompo-
nenter — Cots kan spara stora kostnader for
foretag som Omnisys, dven om Cots inte
ska forvaxlas med low-cost. Visst dr lagre
pris en podang med Cots, men den viktiga
faktorn dr att bygga upp ett fortroende for
komponenten och dess leverantor, till en
punkt dar den kan godké&nnas fér anvand-
ning i system for en av de mest extrema
miljoer som méanniskan och elektroniken
kanner till!

Processen krédver att komponenterna bar
med sig sin egen historik genom systemet,
med slutmalet att kunna adderas till arki-
vets bibliotek fér godkdnda komponenter.
Tidigare, med SVN och DBLib, var detta inte
sa okomplicerat som det kanske kunde ha
varit, och efter att komponenten adderats
sa var det inte sé enkelt att frislappa (eller
i praktiken radera) den till eller fran kon-
struktionsteamets bibliotek.

MED ALTIUM VAULT SERVER dr kvalificerings-
processen enkel att kontrollera och dess
fortgang kan enkelt 6vervakas, uppdateras
och publiceras.

”Med Altium Vault
Server ar kvalificerings-
processen enkel
att kontrollera och dess
fortgang kan enkelt
overvakas, uppdateras
och publiceras”

En annan egenskap hos Altium Vault
Server dr att den dr integrerad med distri-
butionskanalen, vilket betyder att lager-
tillgangen kan kontrolleras och sparas i
realtid — mot uppdaterade kallor — vilket
ytterligare forenklar inkdpsprocessen.
Detta ger SME:er som Omnisys den insyn
de behdéver for att kunna schemaldgga en
produktionsomgang med sina leverantérer,
och satter pd ett mycket tidigare stadium
lijuset pd eventuella problem i leveransked-
jansom kan paverka schemat.

Den friktionsfria integreringen av Altium
Vault Server med Altium Designer framjar
dessutom enklare systemadministration;
det blir enklare for en administrator att reg-
lera atkomsten till valvet och att auktorise-

ra gruppmedlemmar fér deltagande.

Konstruktionssamarbete och jamlopan-
de konstruktion dr begrepp som ofta dras
fram ndr man talar om forsék att komma till-
rdtta med komplexitet och kostnader i ny-
utveckling. Men de l6ser inte den grundldg-
gande utmaning som sadana angreppssatt
stdller eninfor.

CENTRALISERADE KONSTRUKTIONSARKIV SOM
inte bara stéder kollaborativ och jamlo-
pande konstruktion utan hela produktut-
vecklingens livscykelsadminustration, ger
ODM:er som Omnisys férmagan att frik-
tionsfritt implementera sina rigorésa kvali-
ficeringsprocedurer éver ett helt konstruk-
tionsteam.

Detta resulterar inte bara i en produk-
tivare konstruktionsmiljo, utan upphojer
urvalet och administrationen av kritiska
komponenter till en gruppaktivitet, vilket
avlastar en mojlig flaskhals i konstruk-
tionscykeln.

Altium Vault Server representerar en ny
fas av harmoniserade konstruktionsmiljoer
darvarje aspekt av produktutveckling sam-
tidigt bade foérenklas och gors mer robust
vilket mojliggor for tillverkarna att stiga till
nya hojder. |
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